Codlce Descrizione UdMm
476  Fascette Stringitubo W1 Pz —
Fascette Stringitubo W1 Con vite a testa esagonale con taglio #‘ %?
per cacciavite. Banda Sagomata non perforata. Vite, Carter e L
Banda in Acciaio Zincato. Fascia 9 0 12 mm da 8 mm fino a 310 ;
mm. ' J
477  Fascette Stringitubo W2 Pz -
Fascette Stringitubo W2 Con vite a testa esagonale con taglio #‘ %r
per cacciavite. Banda Sagomata non perforata. Vite in Acciaio oy
Zincato, Carter e Banda in Acciaio Inox AlSI 430. Fascia9 0 12 .
mm da 8 mm fino a 200 mm. ' J
478  Fascette Stringitubo W4 Pz -
Fascette Stringitubo W1 Con vite a testa esagonale con taglio { %II
per cacciavite. Banda Sagomata non perforata. Vite, Carter e Ll
Banda in Acciaio Inox AlISI 304. Fascia 9 0 12 mm da 8 mm fino )
a 200 mm. ' J
479  Collari Stringitubo W2 Pz

Collare Stringitubo con Bullone a Testa esagonale in W2. Vite in
acciaio zincato C15, Blocchi Guidavite in acciaio zincato e Banda
in Acciaio Inox AlSI 430. Larghezza banda da 18 a 26 mm
serraggio da 17 a 252 mm.
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