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124  Guarnizione Mousse Adesiva Aerstop Mt

Gomma espansa a cellule chiuse a base di elastomeri sintetici:
EPDM-SBR; CR; CR-EPDM; EPDM-NR; NBR.

10 x 20 mm

10 x 30 mm

10 x 40 mm

10 x 50 mm

15 x 20 mm

15 x 30 mm

15 x 40 mm

20 x 30 mm

20 x 40 mm

5x10 mm

5x20 mm

5x30 mm

5 x50 mm

125 Guarnizione epdm ad U Mt U

art 108 int 1 mm x 11 mm

art 114 int 3 mm x 13 mm
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126 Polietilene espanso tondo a cellule chiuse PE41 Mt

PE 41 e un profilo a sessione tonda di eccellente flessibilita ed
adattabilitad. Facile e veloce da applicare.

diam 10 mm
Diam 3 mm
diam 5 mm
diam 6 mm

diam 8 mm

127 Guarnizione Carta Flexoid England Mq

Senza amianto 120° fibre cellulosiche impregnate con gelatine
plasticizzate, in bobine originali marcate di altezza mm 1000

0,30 mm rotoli da 150 mt
0,40 mm rotoli da 150 mt
0,50 mm rotoli da 150 mt
0,80 mm rotoli da 100 mt
1 mm rot da 50 mt

1,20 mm rotoli da 50 mt
1,5 mm rot da 50 mt

2 mm rotoli da 25 mt

134  Lastra Mousse a Cellule chiuse 1 x 2 mt Kg

spessorimm 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 12/ 15/ 20/ 25/ 30

297 Nastro Teflon idraulico Pz
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396 Better Guarnizione Liquida Bianca Pz

Applicazione: tenuta di accoppiamenti di motori e macchine
utensili, serbatoi di carburante. Resiste ad acqua, oli minerali,
carburanti, anticongelanti anche in condizioni di forti vibrazioni.
Intervallo di temperatura: da -20°C a +200°C.

505 Guarnizione O-Ring Pz

Misura in Pollici, Metrica e a Metraggio

510 Nastro in Teflon Adesivo Mt

in varie misure sia di spessore che di altezza nastro

512 Guarnizioni in Asbestos Free Fasit Pz

Fasit, 202, Omnia, Steam, ecc varie tipologie a seconda
dell'utilizzo, realizzate a disegno.
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